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(15) Description 

 
Digital Output Module (DOM) Type 9475/3*-**-**, for operation in the Remote I/O Systems IS1 
and IS1+.  

The module is connected to the system via a Bus Rail and it provides up to eight intrinsically safe 
output circuits for connection of passive, galvanically isolated and unearthed actuators like 
solenoid, piezo and booster valves. Optionally the Digital Output Module is equipped with an 
active and a passive Plant-STOP Input to switch off all digital outputs at once. 

The intrinsically safe output and input circuits are infallibly galvanically isolated from the IS1 and 
IS1+ bus supply and data circuits up to a peak voltage of 60 V.  

Module type 9475/32-**-** is intrinsically safe and can be installed in an explosive gas 
atmosphere requiring equipment of category 2 G. 

Module type 9475/33-**-** is in type of protection Ex nA and can be installed in an explosive gas 
atmosphere requiring equipment of category 3 G. 
 
These modules can be installed in an explosive dust atmosphere requiring equipment of category 
2 D or 3 D if mounted in a suitable enclosure. 

The output circuits of Modules Type 9475/3*-**-e* (with e = 1 - 6) are intrinsically safe 
Ex ia or Ex ib; 
the output circuits of Modules Type 9475/3*-**-7* are intrinsically safe Ex ib. 
 
The enclosure of the module provides a degree of protection IP20 according to EN 60529. 
 
The Digital Output Modules Type 9475/3*-**-** may be disconnected or connected to the IS1 or 
IS1+ Bus Rail while in operation.  
 
Ambient temperature range -40 °C to +75 °C. 
 

 Electrical data 
 
Circuit connecting to the IS1 or IS1+ System:  
Power supply (input); Plug to BusRail V101/ Pin 7, 8, 9, 10 (+), Pin 27, 28, 29, 30 (–): 
in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC, with the following maximum values:  
Ui = 26,2 V.  
The circuit is equipped with an internal current limitation that limits the current to 450 mA.   

Address- and Databus (communication); Plug to BusRail V101/ Pin: 4 (Bus Red.); 5 (Bus Prim.);  
14, 15, 16, 24 (Bank 1-4) ; 1, 11, 21 (Mod. Select):  
in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC, only for connection to the internal Address- and  
Databus of the IS1/IS1+ System with the following maximum values:  
Uo = 6,6 V; Io = 102 mA; Po = 168 mW  
Ui = 6,6 V; Ci = 0 nF; Li = 0 mH   

Electronic switch control (input); Plug to BusRail V101/ Pin 18, 19:  
in type of protection intrinsic safety Ex ia IIC, with the following maximum values:  
Uo = 26,2 V; Io = 5,4 mA. 
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Intrinsically safe field circuits:  
 
8-Channel Devices Model 9475/3*-08-**: 
X1 – Channel 0 (1+/2-); Channel 1 (3+/4-); up to; Channel 7 (15+/16-) 
 
4 Channel Devices Model 9475/3*-04-**: 
X1 – Channel 0 (1+/2-); Channel 1 (5+/6-); Channel 2 (9+/10-); Channel 3 (13+/14-) 
 
The values of Lo and Co in the following tables are the maximum values for combined inductance 
and capacitance (including cable inductance and capacitance). The values for Lo and Co marked 
in grey are the values determined according to the curves and tables of EN 60079-11, Annex A. 
These grey marked values may be used for the assessment as per EN 60079-11, clause 10.1.5.2. 
 
The internal capacitance per channel is already taken into account in the Lo and Co values shown 
in the tables below. The internal inductance is negligibly small. 
 

 Type 9475/3*-04-1* 
4 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 19,7 V, Io = 142 mA, Po = 698 mW (linear source), Ci = 11 nF; Li = 0 mH. 
 

Table for IIC 

LO [mH] 1,3 1,1  0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 99 109  119 149 189 220 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 7,5 5,0 2,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 669 879 889 889 989 1189 1439 
 
in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 19,7 V, Io = 53,8 mA, Po = 617 mW (trapezoidal characteristic, bent at 11,8 V / 52,7 mA),  
Ci = 11 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 3,1 2,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 109 109 119 119 149 189 220 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 27,0 20 10 5,0 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 499 609 869 899 1089 1189 1439 
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 Type 9475/3*-04-2* 

4 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 25,7 V, Io = 110 mA, Po = 708 mW (linear source) , Ci = 7,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 1,45 0,75 0,5 0,37 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] - 56 67 76 93 95 95 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 323 323 333 393 473 633 783 
 
in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 25,7 V, Io = 49,5 mA, Po = 648 mW (trapezoidal characteristic, bent at 13,6 V / 48,5 mA),  
Ci = 7,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 1,5 1,0 0,86 0,5 0,37 0,2 0,1 

CO [nF] 43 51 55 69 76 93 95 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 24 20 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 333 333 343 393 483 633 783 
 

  
Type 9475/3*-04-3* 
4 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 26,0 V, Io = 90 mA, Po = 585 mW (linear source), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 2,44 2,2 1,0 0,5 0,38 0,2 0,05 

CO [nF] - 39 55 71 79 94 94 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 16 10 2.0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 335 335 345 395 475 625 765 
 
in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 26,0 V, Io = 50,4 mA, Po = 508 mW (trapezoidal characteristic, bent at 10,4 V / 49,7 mA),  
Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 3,4 2,4 2,0 1,0 0,5 0,39 0,2 

CO [nF] 35 41 44 57 73 80 94 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 32 20 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 345 345 405 485 635 765 765 
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 Type 9475/3*-08-4* 

8 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 11,5 V, Io = 74,8 mA, Po = 216 mW (linear source), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 7,9 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,05 

CO [nF] 285 395 585 735 905 1195 1635 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 34 20 10 5,0 1,0 0,2 0,02 

CO [nF] 1195 1695 2195 2695 4295 6995 11195 
 
in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 11,5 V, Io = 39,2 mA, Po = 194 mW (trapezoidal characteristic, bent at 5,1 V / 38,4 mA),  
Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 22 10 5,0 2,0 1,0 0,5 0,05 

CO [nF] 155 345 475 635 775 935 1635 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 100 50 20 5,0 1,0 0,2 0.02 

CO [nF] 565 1295 1895 2895 4395 6995 11195 
 

 Type 9475/3*-08-5* 
8 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 19,4 V, Io = 143 mA, Po = 692 mW (linear source), Ci = 16,5 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 1,44 1,4 0,65 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] - 103 113 113 153 183 227 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 7,5 5,0 2,0 0,5 0,2 0,1 0,02 

CO [nF] 673 883 943 943 1083 1183 1493 
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 in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 19,4 V, Io = 37,8 mA, Po = 506 mW (trapezoidal characteristic, bent at 14,0 V / 36,5 mA),  
Ci = 16,5 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 6,3 2,0 0,65 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 113 113 123 123 153 193 227 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 58 20 10 5,0 0,2 0,1 0,02 

CO [nF] 363 723 953 963 1083 1283 1493 
 

  
Type 9475/3*-08-6* 
8 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 25,7 V, Io = 107 mA, Po = 688 mW (linear source), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 1,57 1,1 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] - 49 52 54 69 95 97 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 11 5,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 335 335 395 485 635 785 785 
 
in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following maximum values (per 
channel): 
Uo = 25,7 V, Io = 26,3 mA, Po = 468 mW (trapezoidal characteristic, bent at 19,1 V / 24,9 mA),  
Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Table for IIC 

LO [mH] 7,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,05 

CO [nF] 32 36 49 64 81 97 97 

Table for IIB / IIIC 

LO [mH] 100 50 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 245 365 425 505 655 785 785 
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 Type 9475/3*-04-7* 

4 output circuits in type of protection intrinsic safety Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC with the following 
maximum values (per channel): 
Uo = 15,4 V, Io = 115,4 mA, Po = 1475 mW (trapezoidal characteristic, bent at 13,2 V / 112,4 mA),  
Ci = 33 nF; Li = 0 mH. 

Allowed external capacitance and inductance for group IIC: 

LO [mH] 0,11 0,1 - 0,05 0,02 0,01 

CO [nF] 257 267 - 337 477 488 
 
When using cables with a maximum line length of 700 m, with a cable inductance of  
Lc ≤  1 µH/m , a cable capacitance of Cc ≤  200 pF/m and a cable resistance of  
Rc ≥  10,76 mΩ/m, the following values for Co and Lo remain: 

LO [m�] 0,05 
CO [nF] 217 

 

 Allowed external capacitance and inductance for group IIB and IIIC: 

LO [mH] 2,9 2,0 1,0 0,5 0,05 0,02 

CO [nF] 1467 1767 2367 2667 2767 3157 
 
When using cables with a maximum line length of 2000 m, with a cable inductance of  
Lc ≤  1 µH/m , a cable capacitance of Cc ≤  200 pF/m and a cable resistance of  
Rc ≥  10,76 mΩ/m, the following values for Co and Lo remain: 

LO [mH] 2,0 1,0 0,5 0,02 

CO [nF] 1667 2367 2667 3967 
 

  
Plant STOP 
Plant-STOP I circuit, connector X3 terminals 1 (+) and 2 (-): 
in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC with the following maximum values: 
Uo = 5,1 V, Io = 0,44 mA, Po = 0,50 mW (linear source), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 
 

Table for IIC 
LO [mH] 100 10 2,0 1,0 0,2 0,01 
CO [nF] 2195 2595 3295 3695 5495 15995 

Table for IIB / IIIC 
LO [mH] 100 10 2,0 1,0 0,2 0,01 
CO [nF] 9995 12995 16995 19995 31995 159995 

 
Plant-STOP II circuit, connector X3 terminals 3 and 4: 
in type of protection intrinsic safety Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, for connection of an intrinsically safe 
circuit,  with the following maximum values: 
Ui = 30 V, Ri = 4940 Ω, Ci = 0 nF; Li = 0 mH 
 
The Plant-STOP II circuit at X3 is galvanically isolated from all other intrinsically safe circuits. 
 

 Installation instructions 
 
The instructions provided with the equipment shall be followed in detail to assure safe operation. 
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(16) Test Report 
 
No. NL/DEK/ExTR12.0069/01. 
 

(17) Special conditions for safe use 
 
When installed in an explosive gas atmosphere, the Digital Output Module (DOM) Type 9475/3*-
**-** shall be placed in an enclosure that meets the requirements of an appropriate, recognized 
type of protection in accordance with EN 60079-0. 
 
When installed in an explosive dust atmosphere, the Digital Output Module (DOM) Type 9475/3*-
**-** shall be placed in an enclosure that meets the requirements of type of protection protection 
by enclosure “t”, or equivalent. 
 

(18) Essential Health and Safety Requirements 
 
Covered by the standards listed at (9). 
 

(19) Test documentation 
 
As listed in Test Report No. NL/DEK/ExTR12.0069/01. 

 





(13) ANLAGE 

(14) zur EG-Baumusterprüfbescheinigung DEKRA 12ATEX0232 X Ausgabe Nr. 2 
 

 Seite 2/8 
 
 Form 103 
 Version 3 (2012-12) 

 
(15) Beschreibung  

 
Das Digital Output Modul (DOM) Typ 9475/3*-**-** für Betrieb in den Remote I/O Systemen IS1 
und IS1+. 
 
Das Modul wird über die BusRail an das System angeschlossen und liefert bis zu 8 eigensichere 
Ausgangssignale für den Anschluss von passiven, galvanisch getrennten und ungeerdeten 
Aktoren wie Magnetventile, Piezo- und Boosterventile. Optional ist das Digital Output Modul mit 
einem aktiven und einem passiven Anlagen-AUS Eingang ausgestattet, womit alle 
Digitalausgänge gleichzeitig abgeschaltet werden können. 
 
Die eigensicheren Eingangs- / Ausgangschnittstellen sind bis zu einem Scheitelwert von 60 V 
sicher galvanisch von den IS1 und IS1+ Busversorgungs- und Datenstromkreisen getrennt. 
 
Modul Typ 9475/32-**-** ist eigensicher und kann in gasexplosionsgefährdeten Bereichen die 
Betriebsmittel der Kategorie 2 G erfordern, installiert werden. 
 
Modul Typ 9475/33-**-** entspricht der Zündschutzart Ex nA und kann in gasexplosions-
gefährdeten Bereichen die Betriebsmittel der Kategorie 3 G erfordern, installiert werden. 
 
Beide Module können in staubexplosionsgefährdeten Bereichen die Betriebsmittel der Kategorie 
2 D oder 3 D erfordern, installiert werden, wenn sie in einem geeigneten Gehäuse eingebaut 
sind. 
 
Die Ausgangsstromkreise von Typ 9475/3*-**-e* (mit e = 1 - 6) sind entsprechend der Schutzart  
Ex ia oder Ex ib eigensicher. 
Die Ausgangsstromkreise von Typ 9475/3*-**-7* sind entsprechend der Schutzart Ex ib 
eigensicher. 
 
Das Modulgehäuse ist entsprechend der Schutzart IP20 nach EN 60529 ausgeführt. 
 
Die Digital Output Module Typ 9475/3*-**-** können im Betrieb von der IS1 oder IS1+ BusRail 
gezogen oder auf sie gesteckt werden. 
 
Umgebungstemperaturbereich -40 ° C bis +75 ° C. 
 

 Elektrische Daten  
 
IS1 oder IS1 + Systeminterne Stromkreise: 
Hilfsenergie (Eingang); Steckverbinder zur BusRail V101/Pin 7, 8, 9, 10 (+), Pin 27, 28, 29, 30 (-): 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC, mit folgendem Höchstwert: 
Ui = 26,2 V. 
Der Stromkreis ist mit einer internen Strombegrenzung ausgerüstet, die den Strom auf 450 mA 
begrenzt. 
 
Adress-und Datenbus (Kommunikation); Steckverbinder zur BusRail V101/Pin 4 (Bus Red), 5 
(Bus Prim); 14, 15, 16, 24 (Bank 1-4); 1, 11, 21 (Mod select): 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC, nur zum Anschluss an den internen Adress- und 
Datenbus des IS1/IS1+ Systems mit den folgenden Höchstwerten: 
Uo = 6,6 V; Io = 102 mA; Po = 168 mW  
Ui = 6,6 V; Ci = 0 nF; Li = 0 mH 



(13) ANLAGE 

(14) zur EG-Baumusterprüfbescheinigung DEKRA 12ATEX0232 X Ausgabe Nr. 2 
 

 Seite 3/8 
 
 Form 103 
 Version 3 (2012-12) 

 
 Ansteuerung elektronischer Schalter (Eingang); Steckverbinder zur BusRail V101/Pin 18, 19: 

in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC, mit folgenden Höchstwerten: 
Uo = 26,2 V; Io = 5,4 mA. 
 

 Eigensichere Stromkreise: 
 
8-Kanal Typ 9475/3*-08-**: 
X1 – Kanal 0 (1+/2-); Kanal 1 (3+/4-); bis Kanal 7 (15+/16-) 
 
4-Kanal Typ 9475/3*-04-**: 
X1 – Kanal 0 (1+/2-); Kanal 1 (5+/6-); Kanal 2 (9+/10-); Kanal 3 (13+/14-) 
 
Die Werte von Lo und Co in den folgenden Tabellen, sind die zulässigen maximalen Werte für die 
kombinierte Induktivität und Kapazität (inklusive Kabel Induktivität und Kapazität). Die in den 
Tabellen grau markierten Werte von Lo und Co sind nach den Kurven und Tabellen von EN 
60079-11 Anhang A bestimmt. Diese grau markierten Werte können für die Beurteilung nach EN 
60079-11 Kapitel 10.1.5.2 berücksichtigt werden.  
 
Die interne Kapazität pro Kanal ist in den Co Werten der nachfolgenden Tabellen bereits 
berücksichtigt. Die interne Induktivität ist vernachlässigbar klein. 
 

 Type 9475/3*-04-1* 
4 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 19,7 V, Io = 142 mA, Po = 698 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 11 nF; Li = 0 mH. 
 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 1,3 1,1  0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 99 109  119 149 189 220 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 7,5 5,0 2,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 669 879 889 889 989 1189 1439 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 19,7 V, Io = 53,8 mA, Po = 617 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 11,8 V / 
52,7 mA), Ci = 11 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 3,1 2,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 109 109 119 119 149 189 220 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 27,0 20 10 5,0 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 499 609 869 899 1089 1189 1439 
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Type 9475/3*-04-2* 
4 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 25,7 V, Io = 110 mA, Po = 708 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 7,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 1,45 0,75 0,5 0,37 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] - 56 67 76 93 95 95 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 10,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 323 323 333 393 473 633 783 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 25,7 V, Io = 49,5 mA, Po = 648 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 13,6 V / 
48,5 mA), Ci = 7,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 1,5 1,0 0,86 0,5 0,37 0,2 0,1 

CO [nF] 43 51 55 69 76 93 95 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 24 20 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 333 333 343 393 483 633 783 
 

  
Type 9475/3*-04-3* 
4 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 26,0 V, Io = 90 mA, Po = 585 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 2,44 2,2 1,0 0,5 0,38 0,2 0,05 

CO [nF] - 39 55 71 79 94 94 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 16 10 2,0 1,0 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] 335 335 345 395 475 625 765 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 26,0 V, Io = 50,4 mA, Po = 508 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 10,4 V / 
49,7 mA), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 3,4 2,4 2,0 1,0 0,5 0,39 0,2 

CO [nF] 35 41 44 57 73 80 94 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 32 20 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 345 345 405 485 635 765 765 
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Type 9475/3*-08-4* 
8 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 11,5 V, Io = 74,8 mA, Po = 216 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 7,9 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,05 

CO [nF] 285 395 585 735 905 1195 1635 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 34 20 10 5,0 1,0 0,2 0,02 

CO [nF] 1195 1695 2195 2695 4295 6995 11195 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 11,5 V, Io = 39,2 mA, Po = 194 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 5,1 V /  
38,4 mA), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 22 10 5,0 2,0 1,0 0,5 0,05 

CO [nF] 155 345 475 635 775 935 1635 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 100 50 20 5,0 1,0 0,2 0,02 

CO [nF] 565 1295 1895 2895 4395 6995 11195 
 

  
Type 9475/3*-08-5* 
8 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 19,4 V, Io = 143 mA, Po = 692 mW (Lineare Kennlinie Ci = 16,5 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 1,44 1,4 0,65 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] - 103 113 113 153 183 227 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 7,5 5,0 2,0 0,5 0,2 0,1 0,02 

CO [nF] 673 883 943 943 1083 1183 1493 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 19,4 V, Io = 37,8 mA, Po = 506 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 14,0 V / 
36,5 mA), Ci = 16,5 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 6,3 2,0 0,65 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 113 113 123 123 153 193 227 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 58 20 10 5,0 0,2 0,1 0,02 

CO [nF] 363 723 953 963 1083 1283 1493 
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 Type 9475/3*-08-6* 
8 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 25,7 V, Io = 107 mA, Po = 688 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 1,57 1,1 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 

CO [nF] - 49 52 54 69 95 97 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 11 5,0 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 

CO [nF] 335 335 395 485 635 785 785 
 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den folgenden Höchstwerten (pro 
Kanal): Uo = 25,7 V, Io = 26,3 mA, Po = 468 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 19,1 V / 
24,9 mA), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 

Tabelle für IIC 

LO [mH] 7,0 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2 0,05 

CO [nF] 32 36 49 64 81 97 97 

Tabelle für IIB / IIIC 

LO [mH] 100 50 1,0 0,5 0,2 0,1 0.,05 

CO [nF] 245 365 425 505 655 785 785 
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Type 9475/3*-04-7* 
4 Ausgangsstromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ib IIB/IIC, Ex ib IIIC, mit den 
folgenden Höchstwerten (pro Kanal): 
Uo = 15,4 V, Io = 115,4 mA, Po = 1475 mW (Trapezförmige Kennlinie, Knickpunkt 13,2 V/ 
112,4 mA), Ci = 33 nF; Li = 0 mH. 

Zulässige externe Kapazität und Induktivität für Gruppe IIC: 

LO [mH] 0,11 0,1 - 0,05 0,02 0,01 

CO [nF] 257 267 - 337 477 488 
 
Bei Verwendung von Kabeln mit Kabelinduktivität Lc ≤  1 µH/m, Kabelkapazität Cc  ≤ 200 pF/m 
und Kabelwiderstand Rc ≥  10.76 mΩ/m, verbleiben bei einer Leitungslänge von ≤  700 m 
folgende Werte für Co und Lo. 

LO [mH] 0,05 

CO [nF] 217 

 
Zulässige externe Kapazität und Induktivität für die Gruppen IIB und IIIC: 

LO [mH] 2,9 2,0 1,0 0,5 0,05 0,02 

CO [nF] 1467 1767 2367 2667 2767 3157 
 
Bei Verwendung von Kabeln mit Kabelinduktivität Lc ≤  1 µH/m, Kabelkapazität Cc ≤  200 pF/m 
und Kabelwiderstand Rc ≥  10.76 mΩ/m, verbleiben bei einer Leitungslänge von ≤  2000 m 
folgende Werte für Co und Lo. 

LO [mH] 2,0 1,0 0,5 0,02 

CO [nF] 1667 2367 2667 3967 
 

  
Plant STOP 
Plant-STOP I Stromkreis, Stecker X3 Signal 1 (+) und 2 (-): 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC mit den folgenden Höchstwerten: 
Uo = 5,1 V, Io = 0,44 mA, Po = 0,50 mW (Lineare Kennlinie), Ci = 5,2 nF; Li = 0 mH. 
 

Tabelle für IIC 
LO [mH] 100 10 2,0 1,0 0,2 0,01 
CO [nF] 2195 2595 3295 3695 5495 15995 

Tabelle für IIB / IIIC 
LO [mH] 100 10 2,0 1,0 0,2 0,01 
CO [nF] 9995 12995 16995 19995 31995 159995 

 
Plant-STOP II Stromkreis, Stecker X3 Signal 3 und 4: 
in Zündschutzart Eigensicherheit Ex ia IIB/IIC, Ex ia IIIC, für den Anschluss von eigensicheren 
Stromkreisen, mit den folgenden Höchstwerten: 
Ui = 30 V, Ri = 4940 Ω, Ci = 0 nF; Li = 0 mH 
 
Der Plant-STOP II Stromkreis, an X3, ist galvanisch getrennt von allen anderen eigensicheren 
Stromkreisen. 
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 Errichtungshinweise  
 
Um die sichere Funktion der Geräte zu gewährleisten ist die Betriebsanleitung des Herstellers 
genau zu befolgen. 
 

(16) Prüfberic ht  
 
Nr. NL/DEK/ExTR12.0069/01. 
 

(17) Besondere Bedingungen  für die sichere Anwendung  
 
Für die Errichtung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen ist das Digital Output Modul (DOM) 
Typ 9475/3*-**-** in ein Gehäuse einzubauen, das die Anforderungen einer anerkannten 
Zündschutzart nach EN 60079-0 erfüllt. 
 
Für die Errichtung in staubexplosionsgefährdeten Bereichen ist das Digital Output Modul (DOM) 
Typ 9475/3*-**-** in ein Gehäuse einzubauen, das die Anforderungen der Zündschutzart Geräte-
Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "t", oder gleichwertig, erfüllt. 
 

(18) Grundlegende Sicherheits - und Gesundheitsanforderungen  
 
Von den Normen unter (9) abgedeckt. 
 

(19) Prüfungsunterlagen  
 
Wie erwähnt in Prüfbericht Nr. NL/DEK/ExTR12.0069/01. 
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