
I

1

2

EU-Baumusterprüfbescheinigung 
Nachtrag 7
UmstelEung auf die Richtlinie 2014/34/EU

Geräte zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen 
Richtlinie 2014/34/EU
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Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 06 ATEX E 004 X

Produkt: Feldgerätekoppler Typ 9411/21-2*0-*1 und 9411/24-3*0-*1

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Anschrift: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Deutschland

Dieser Nachtrag erweitert die EG-BaumusterprüfbescheinigungTNl 
Produkte, die gemäß der Spezifikation in der Anlage dt 
konstruiert wurden. Die Ergänzungen sind in der Anlage zu die$$nl 
Dokumentation festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing^and Certificatioi}
Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU d 
26. Februar 2014, bescheinigt, ..^d’ää^
Sicherheitsanforderungen für 
Verwendung in explosions ' ^
Die Ergebnisse der

Die wesentlichen G 
Berücksichtigung

IEC 60079-0:2017/ 
EN 60079-7:2p/5 
EN 60079-11:2012 
EN 60079-15^6.10 
EN 60079-18:20^6,

mit Ausnahn

Falls das Ze 
Bescheinigu ll r

Die Kennzeichnung de’si Produktes muss die foigenden^Ä^g^be^epth^i^hJ

. ■ i ■ i . ■ ' i - / ■ , / / ' / / / / ' / / /
x) Siehe. Absatz 15.4 . ■ 7 / / ////// ////////////f ff /i/////

DEKRA Testing and Certification GmbH /
Bochum, 29.01.2019 7/, 7-.■7777777';7;!'

■ ■ v ■ ■ ■ ' j'Mmß

' --------------^7
Zertifizierer */ FäChzertifizierer
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13 Anlage zur

EU-Baumusterprüfbescheinigung14

15

15.1

15.2

BVS 06 ATEX E 004 X 
Nachtrag 7

Beschreibung des Produktes 

Gegenstand und Typ

Feldgerätekoppler Typ 9411/21 -2*0-*1 und 9411/24-3*0-*1

Anstelle der *** werden in der vollständigen Benennung Buchstaben und ZifferöMjr^gefügt, die 
unterschiedliche Ausführungen kennzeichnen: . wjjfF111^

Feldgerätekoppier Typ 9411/ 2 * - *

Zündschutzart, Ausgangsstromkreis (SPUR):
2 Ex ia

Zündschutzart, Eingangsstromkreis (TRUNK)
1 Ex eb
4 Ex ec (nA) .; ;

Gerätekategorie (EPL):
2 EPL Gb
3 EPL Gc

Ausführung der Ansp
1 Schraub //
2 Federzug
3 Ex i Klemmefr/77..
4 Ex i Klemmen(/ü^efz(i^{4t3

■ ; ////////., 7-

Schutzgehäusp;
0 ohne Sen 6

Kanalzahl (Li
3 4 Kanäle
4 8 Kanäl^

m
jjüiUi
l.'iUi, ;

in i.

f//i'liUli/////> Ulf i'Willi,
'{/ / / / / ////////ii il ihi1.! 1hin nulll/l/lll, lilllini Jlllllillit mit

lilll!fthhultf Hi! i
inhl////,//

ii/iiHhhii hlff<
WhU

hlWh‘lilllw/il://Elektrische
1 Um = 253 V___  _____ _________  ______ _____ ________

Beschreibung
’ / / / // / ///////// i i i i i IU /1///i/////// U//1 ihhiWW^hWiWiXW'WhiWWhihW

Mit diesem Nachtrag wird das Zertifikat auf die Richtlinie 2p14/34/EU ümgestellt ..
(Erläuterung: Gemäß Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU kann auf EG-Baumusterprüfbescheini- 
gungen für Richtlinie 94/Ö/EG, die vordem Stichtag für die Richtlinie 2014/34/EU (20.04.2016) 
ausgestellt vvurden, so verwiesen werden, als ob diese gemäß Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt 
wurden. Nachträge und neue Ausfertigungen dieser Bescheinigungen können die 
Originalnummern der Bescheinigungen, die vor dem 20.04,2016 vergeben wurden, beibehaltän.)

■ : , , " i''
Grund des Nachtrags:

Umstellung auf die Richtlinie 2014/34/EU . ... .. '....
Prüfung des Feidgerätekopplers nach den aktuellen NormenständörT;/'WWWWhh'hh\Wdwll3wSl-h 
Dadurch: Erweiterung des Typenschlüsseis und Änderungen in der Dokumentation 

- Verwendung eines alternativen Optokopplers 2170 Series (Mentor)-W'llh l[w:h^hllw]0wil 
Das Gehäuse ist nicht mehr Bestandteil des Zertifikats
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Beschreibung des Produkts:

Der Feldgerätekoppler dient zur Kopplung zwischen einer Feldbus-Hauptieitung (TRUNK) 
und 4 bzw. 8 Stichleitungen (SPUR).

Die eigensicheren Ausgangsstromkreise des Kopplers sind in der Zündschutzart Ex ia 
ausgeführt und können in Bereiche geführt werden, die Kategorie 1 - Betriebsmittel, 
erfordern. Diese Ausgangsstromkreise steilen eine FiSCO Power Supply zum Anschluss an 
Feldbus-Systeme gemäß EN 60079-11 dar. Die für diese Anwendung zu verwendenden 
äußeren Leitungen müssen bezüglich ihrer Bauart (Leitungsbeläge) den Spezifikationen der 
EN 60079-11 entsprechen.

Die eigensicheren Ausgangsstromkreise sind auch geeignet zum Anschluss an 
Feldbus-Systeme nach dem Foundation Fieldbus ENTITY Model.

Auflistung aller verwendeten Komponenten mit älterem Normenstand
Keine w,

15.3 Kenngrößen

15.3.1 Eingangsstromkreis „Ex e" oder „Ex nA"
(Klemmen TRUNK IN und TRUNK OUT, +, S)

Bemessungsspannung 
Bemessungsspannungsbereich 
Bemessungsstromstärke 
Maximale Spannung

Schirmanschluss:
(Klemmen: S)

(Klemmen 

15.3.2 Ausgangsstjt

Erdanschluss:
(Klemmen am 6hfffrtrischlen'e)// / ///// / //

'////////////
KurzschlusstörtjMe'/ j • , ' > '''//'

(Klemmen ri bis 4 b2W 1 bis 8 +, 6)
\\\Uil III1
:\ViU ! l I

Maximale Aiij'^an'äsöpapnung 
Maximaler Aus'garig^trom / / /
Maximale Ausgangsleistung /
Lineare Ausgangskennhme < /

Maximale innere Kapazität /
Maximale innere Induktivität verhaöhlässigbar

Die höchstzulässigen Werte für die äußere Induktivität und Kapazität sind der folgendem 
Tabelle zu entnehmen: :

MB HC
U rmHl 2,9 0,58
Co [nF] 2878 476

L0/Ro fyH/Ol 148 37
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Bei konzentriert auftretenden Induktivitäten und Kapazitäten gelten die folgenden Werte:

I B HC
U fmH] 0,5 1,0 2,0 2,9 0,5
Cn [nF] 2698 2198 1598 1198 368

Schirmanschluss: 
(Klemmen: S)

Erdanschluss:
(Klemmen auf Schirmschiene) 

15.3.3 Umgebungstemperaturbereich

15.4 Kennzeichnung
Für Typ 9411/21 
II 2(1)G Ex mb eb 
II (1)D [Ex ia Da]

Für Typ 9411/24 
II 3(1)G Ex nA (ia 
II (1 )D [Ex ia Da]\\\ä

16

17

17.1

17.2

18

Zum Anschluss der Kabelschirme 
Der Schirmanschluss ist über eine 
Kapazität von £ 5,2 nF mit dem 
Erdanschluss (PA) verbunden, ;
Zum direkten Anschluss döf|ß{/f 
Kabelschirme der Kabelschirme an Erde 
(PA).

Prüfprotokoll

BVS PP 06.200

Bei der Err
Betriebsmitte ........... .................. .
Anforderungen döb'^N(pÖ079-7 p'där

™ m 9r»,
Erfordern; /müssen'djeiä/KoppIdr ippimgeeighdt^s'^mf&i^rtes,Gehäuse daö! 
(i| deh’^N(pÖ079-7 oder Bfsl '6007971 f}/dht6pncpt{ ein'pepä^'^erden. ' '

........................................................................................................................................................... .... / / //////////

Wesentliche Gesundheitsr und /Sicherheitsanforderungen //

Die wesentlichen; Gdsuridheits^ und Sicherheitsanforderungen/Sind durch die, unter/Afc^ehhitt'O/ 
gelisteten Normen ab'gedeckt. ' ! 11, ,1" ,

'! 1 ' 1 - 11 . '
Für dieses Produktist die1 Norm IEC 60079-0:2011,Ed./7,0 sicherheitstechnisch;gleich\A/ertig;zur 
harmonisierten Norm EN 60079-0:2012 + A11:2013. 1 1

19 Zeichnungen und Unterlagen

Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prüfprotokoll gelistet
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Translation

EU-Type Examination Certificate 
Supplement 7
Change to Directive 2014/34/EU

Equipment intended for use in potentiaily explosive atmospheres 
Directive 2014/34/EU

EU-Type Examination Certificate Number: BVS 06 ATEX E 004 X

Product: Field device couplertype 9411/21-2*0-*1 and 9411/24-3*0-*1 v

Manufacturer: R. STAHL Schaitgeräte GmbH

Address: Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

This suppiementary certificate extends EC-Type Examination GertifiGgte^ 
apply to products designed and constructed in accordanee^ 
appendix of the said certificate but having any acceptabje variat 
certificate and the documents referred to therein.

DEKRA Testing and Certification Gmb|H 
Directive 2014/34/EU of the Europa 
certifies that this product has beeh 
relating to the design and<^n 
atmospheres given in Anpex/ptt)
The examination and test

The Essential Hea

IEC 60079-0:20177/ 
EN 60079-7:201[&// 
EN 60079-11:20^// 
EN 60079-15:2^10 
EN 60079-18:^0/15

r
Except in resp^ 

if the sign “X

n!jll;|||' Ml llltllt//////////////////////// / / // // // // //....................... f I (i f- t 7 V-'J ' !

This EU-Type Exgpiination / Qdrtifi'oate/ i%late$ ,o6ly M/thd/ d^öi^n/ ä^d/^P^ruction/of ifie/;$pd6iffpd 
product Furtheriröq'uliJehients/ofAhe'Directive/opply/tö/the/niänula'Gtufin^/process ancl/.stippilyvo^is 
product. These are not covered by this certificate, ' ' ' \ ' //

The marking of the produdt shall inciude the following: , 1,,

See clause 15.4 i

DEKRA Testing and Certification GmbH 
Bochum, 2019-01-29

Signed: Dr Franz Eickhoff Signed: Dr Michael Mittler

Certifier Approver
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13 Appendix

14 EU-Type Examination Certificate

BVS 06 ATEX E 004 X 
Supplement 7

15

15.1

Product description 

Subject and type

Field device coupler type 9411/21~2*0-*1 and 9411/24-3*0-*1

instead of the *** in the complete denomination letters and numerals will be ins|||§|^hich 
characterize modifications:

Field device coupler type 9411/

Type of protection, output circuits (SPUR):
2 Ex ia____________________________

Type of protection, input circuits (TRUNK):
1 Ex eb 
4 Ex ec (nA)

15.2 Descriptiofc

With this supt'Jierflentithp ceriificate is changed tb Dlrective^014/34/EU/' , '11, ''1 1 / / / /
(Annotation: In acp'prj^nöe with Article 41 of Direptjve 2014/34/EU/EÖ-Jype Exammatiön ' j 
Certificafes rbferhng to94/9/EC thät were in existence prior tö the datö of application b'f1, 
2014/34/EU (20 Ap?;il 2016)'may'be/referenced,as/if they were issued/ih,accordanpe|^lth E)ir‘ective 
2014/34/EU. Supplemeptary Gertificates to such EC-Type Examinatioh Ceftificatbs.^nd pew 
issues of such cerhficateby mäy continue to bear the önginahcertificate numberissuedipribpto 20 
April 2016.) V '

■- ’-'V .'! : i!;' :: ‘ i i :/:///; :!:/!/! ' / ;'ü/i!/r<!! 'y:no;'l'YlYV'^,'\YYAY
■ ;;Y / / /// / // / / / / // /: i |! ^ ■ n i ^ i • i ■ i V'v- V; V-\V1-.'• V-\

Reason for the Supplement:

Change to Directive 2014/34/EU ,1 1! i
- Assessment of Field Device Coupler in accordance with the,cgrrent^tandaird:vers|Qhs^v\«vY 

Due to that: extension of type code and update of the documentation !
Using of alternate optocoupler 2170 Series (Mentor) ,
The enclosure is not a partof the certificate anymore m
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15.3

15.3.1

Description of Product
The Field Device Coupler serves for coupling between a field bus trunk iine (TRUNK) and 
4 resp. 8 spur lines (SPUR).

The coupler's intrinsically safe output circuits perform type of protection Ex ia and thus can 
extend into areas requiring Category 1 devices. These output circuits constitute a FISCO 
Power Supply for connection to fieid bus Systems as per EN 60079-11. The externa! cables 
used for this application have to be in accordance with the specification of EN 60079-11 in 
respect to its design (cable parameter). :

The intrinsically safe output circuits are as well suitable for connection to field bus System as 
per the Foundation Fieldbus ENTITY model.

Listing of all components used referrlng to older Standards:
None

Parameters

Input Circuit "Ex e"
(Terminals TRUNK IN and TRUNK OUT, +, S)

'ill/llliili
«////,WhW H W////////M :WM Mb/////////uiuiniim

Nominal voltage 
Range of nominal voltage 
Rated nominal current 
Maximum voltage

Shield connector: 
(terminais: S)

///Uz //////////, 
/////////////// 
/////////////// V///////////// '////'//// /// /

/////MMm////////////////////'/Earth connec///////////////////
(terminais at ff/msferf//////////////

177VV'/////////////////
Ulliii/.'/ /

Shorting ju 
(terminais'

■ ml l i////////// 
/ /

I ] l i i (1111 11
15.3.2 Output circyitjshs^l”

* j j 1 j I h !; j
w 6hfiMä////, 
WebtöÄ/m

Üp'ÄiUjli

''''"'Uliill'i

iiii iiiiii// / mfMJi
—,----------- | iT-r niiii/ // ///ul ji!//i////fl[///// Iuni.

(T erminals:l$PUk 4 LU4/6;f //Ö/iniach/ca kkUfff&lf//////////////
, i 11 11! i! 111 / ,U III////////////i//////i/////////// /

Maximum oüiji,^i!vÜItk^e’^//// / /jjj '////////////fr*//f//nty/J /
Maximum odtjiujt 61iff6ht; ///////////////lIII/ff/f/\Ü////f//fff//m%l 
Linear output characteristic / /'/ /////////////////////////////II//rlffl 
Maximum output power j ■ ■ / /// / ////// //// //////////fo/////III/////;,Ö6,0;/Y

'g'fpöj’stör/is///
. ftAiM
/pus\is'nqUefmint

mA

Maximum internal capacitance 
Maximum intemalinductance /L4/ negligible

For maximum values of external inductance and capacitance see the foliowing table:

HB IIC
Ln fmHl 2.9 0.58
Co [nF] 2878 476

Ln/Ro [pH/O] 148 37
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If inductances and capacitances are concentrated, the following values apply:

I B IIC
L0 [mH] 0.5 1.0 2.0 2.9 0.5
Co [nF] 2698 2198 1598 1198 368
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18 Essential Health and Safety Requirements

The Essential Health and Safety Requirements are covered by the Standards listed under item 9,

For this product the Standard IEC 60079-0:2017 Ed. 7.0 is equivalent to the harmonized Standard 
EN 60079-0:2012 + A11:2013 in terms of safety.

19 Drawings and Documents

Drawings and documents are listed in the confidential report.
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